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Раздел 1 Общее описание 

 
Устройство «Терминал связи TSPS-01» накладного исполнения (далее 

TSPS-01) представляет собой законченное изделие, которое может 

эксплуатироваться как автономно, так и в составе системы связи.  

 

Рисунок 1. Внешний вид TSPS-01 

 

Устройство предназначено для: 

• организации симплексной и дуплексной связи с диспетчерскими 

пультами TSDT, терминалами TSPS, TSCT, SIP-телефонами и другими 

устройствами, работающими по протоколу SIP; 

• приема сигналов и речевых сообщений Аварийного оповещения от 

источников аварийного оповещения; 

• использования в качестве источника аварийного оповещения; 

• прослушивания эфира радиостанций, подключенных через 

радиошлюзы; 
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• передачи на радиостанцию сигнала «Тангента нажата» через 

радиошлюзы (выход в эфир). 

В состав TSPS-01 входят следующие устройства: 

- терминал связи TSPS-01, однокнопочный, различного исполнения; 

- блок питания TSPU-01 для оборудования TS (опционально). 

 

Дополнительно, по желанию заказчика, могут поставляться: 

- монтажная коробка TSMB-02 для TSPS; 

- модем SHDSL TSSH-01. 

 

Внешний вид 

На лицевой панели TSPS-01 располагаются:  

1. Решетка громкоговорителя; 

2. Вандалозащищенная, настраиваемая кнопка без фиксации с RGB 

подсветкой. 

3. Встроенный электретный микрофон; 

4. Двухцветный светодиод «Состояние». 

 

 

Рисунок 2. Лицевая панель TSPS-01 
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По периметру лицевой панели располагаются четыре болта крепления 

верхней крышки к нижней. 

 

На задней панели расположены четыре крепежных отверстия для 

крепления TSPS-01 к стене. 

 

Рисунок 3. Задняя панель TSPS-01 
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Рисунок 4. TSPS-01. Боковая панель 

 

На боковой панели расположены два технологических отверстия для 

подключения TSPS-01 к системе связи и источнику питания (при использовании 

внешнего источника питания); 

 

Корпус выполнен из АБС-пластика (исполнение TSPS-01-01, TSPS-01-02, 

TSPS-01-03, TSPS-01-04, TSPS-01-09, TSPS-01-10, TSPS-01-11, TSPS-01-12), либо 

из алюминия (TSPS-01-05, TSPS-01-06, TSPS-01-07, TSPS-01-08, TSPS-01-13, 

TSPS-01-14, TSPS-01-15, TSPS-01-16) и окрашен в серый цвета. 
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Раздел 2 Описание интерфейса  

 

2.1 Отображение служебной информации на устройстве 

 

2.1.1 Светодиод «Состояние» 
 

На лицевой панели устройства расположен двухцветный светодиод 

«Состояние», который отображает следующие состояния устройства: 

• не светится - терминал выключен; 

• красный - «в ожидании статуса»: терминал загружается, выполняется 

перезагрузка, загрузка ПО; 

• зеленый - «рабочее состояние», терминал исправен, ПО загружено, 

находится в рабочем состоянии. 

 

2.1.2 Голосовые подсказки 
 

Терминал воспроизводит голосовые подсказки при некоторых аварийных 

режимах работы: 

• «Адрес устройства» - воспроизведение IP-адреса устройства при 

перезагрузке устройства. 

• «Абонент не зарегистрирован в сети» - информирование о том, что 

абонент не зарегистрирован в сети. 

• «Абонент не доступен» - информирование о недоступности набираемого 

абонента. 

• «Абонент занят» - информирование о занятости набираемого абонента. 

• «Сеть недоступна» - информирование о недоступности сетевого 

соединения. 

• «Готов к работе» - информирование о готовности к работе устройства. 

• «Абонент не отвечает» - информирование о неответе вызываемого 

абонента. 

• «Неправильно набран номер» - информирование о неправильно 

набранном номере, набираемый номер не соответствует заданному 

формату. 

• «Завершение работы» - информирование о завершении работы 

устройства. 

• «Микрофон не подключен» - информирование о том, что микрофон не 

подключен. 
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• «Аудиоустройства не обнаружены» - информирование о том, что 

отсутствуют аудиоустройства.  

• «Перезагрузка устройства» - информирование о перезагрузке 

устройства. 

• «Кнопка не настроена» - информирование о том, что нажимаемая кнопка 

не настроена. 

 

2.2 Электромеханические нажимные клавиши 

 

Терминал TSPS-01 поставляется с нажимными кнопками от одной до 

четырех (в зависимости от исполнения), без фиксации, с полноцветной 

подсветкой.  

Различные цвета на кнопке показывают различные состояния и функции 

TSPS-01:  

• не светится - рабочее состояние; 

• зеленый - «активный вызов», идет активный исходящий или входящий 

вызов; 

• зеленый мигающий - «входящий вызов», отображение поступившего 

входящего дуплексного или косвенного вызова; 

• голубой - «пропущенный симплексный вызов», информация о 

пропущенном симплексном вызове. Время информирования задается в 

Веб-интерфейсе; 

• розовый - включение режима «трансляция аварийного оповещения».  

 

Назначенные кнопки могут находиться в неактивном состоянии 

(ожидании), и в активном, при котором происходит индикация их основной 

функциональности: в момент активного вызова, информирования о пропущенных 

вызовах, аварийном оповещении и т.д., см. раздел 6.5 «Назначение кнопок. 

Основные настройки» настоящего Руководства.  

 

 

 

 

 

file:///C:/WORK/Рабочая/RINO/Docs_LEMZ/user/TS%20INTERCOM/TSPS-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
file:///C:/WORK/Рабочая/RINO/Docs_LEMZ/user/TS%20INTERCOM/TSPS-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
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Раздел 3 Организация связи 

 

3.1 Симплексный вызов 

 

Данный тип вызова автоматически проключает звуковой тракт при 

нажатии кнопки прямого доступа. Голос передаётся вызываемому абоненту всё 

время, пока удерживается нажатой кнопка (при выключенной фиксации кнопки), 

либо после кратковременного нажатия и отпускания (при включенной фиксации 

кнопки). Вызов визуально отображается на любом рабочем месте, имеющем 

кнопку прямого доступа, назначенную для данной цели.  

При исходящем вызове в симплексном режиме подключается только 

микрофон (для передачи речевой информации), а динамик отключен. 

При входящем вызове в симплексном режиме подключается только 

динамик (для прослушивания речевой информации), а микрофон отключен.  

Таким образом, сеансы симплексной связи односторонние. 

В случае если кнопки вызова абонента сконфигурированы для работы в 

симплексном режиме, то вызываемый абонент слышит голос вызывающего без 

каких-либо действий со своей стороны.  В этом случае кнопки вызова абонентов 

работают в режиме без фиксации. 

Активный вызов отображается зеленым цветом соответствующей кнопки.  

 

ВАЖНО. Начинать разговор можно только после того, как кнопка 

подсветится зеленым цветом. Это говорит о том, что на противоположной стороне 

(Стороне B) произошло поднятие трубки. В противном случае абонент не 

услышит сообщение.  

 

При поступлении входящего симплексного вызова от абонента, 

назначенного на кнопку, вызов будет принят автоматически, и кнопка будет 

подсвечена зеленым цветом. Вызов от абонента, который не был назначен на 

кнопку, будет классифицирован как косвенный. При таком вызове в динамике 

будет слышен сигнал вызова, при этом начнет мигать зеленым кнопка. При таком 

вызове ответ осуществляется нажатием кнопки.  

Если для кнопки «Общий ответ» включена функция «фиксация кнопки», 

то при поступлении косвенного вызова для ответа нет необходимости удерживать 

кнопку, а достаточно нажать на нее и отпустить. При этом связь не прервется. Но 

если функция «фиксация кнопки» выключена, необходимо нажать и удерживать 

кнопку в процессе разговора. Отпускание кнопки завершит вызов. 

3.2 Дуплексный вызов 
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При данном типе вызова происходит двухстороннее проключение 

звукового тракта. Наиболее актуален для ведения связи с телефонной сетью 

общего пользования (ТфОП).  

Оба абонента могут вести голосовую связь одновременно в обе стороны. 

В этом режиме, чаще всего, кнопки вызова абонентов работают в режиме с 

фиксацией. Режим «фиксации» задается посредством Веб-интерфейса.  

Если на противоположной стороне не включен режим автоответа и 

абонент не поднял трубку, кнопка подсвечивается зеленым цветом и в динамике 

слышен сигнал вызова (КПВ) до тех пор, пока не произойдет одно из событий: 

• удаленный абонент не ответит на вызов;  

• удаленный абонент не завершит вызов без ответа на него; 

• вызов не будет отменен повторным нажатием кнопки; 

• не будет превышен тайм-аут, заданный для ожидания в Веб-

интерфейсе. 

Так же, как и при симплексном вызове, активный (отвеченный) вызов 

отображается подсвечиванием кнопки зеленым цветом.  

Завершить текущий исходящий активный вызов можно следующими 

способами: 

• повторно нажать кнопку (будет подсвечиваться зеленым цветом);  

• если будет превышено время тайм-аута для соединения, определенное 

в Веб-интерфейсе. 

Если кнопка вызова настроена для работы без фиксации, то процесс 

установления вызова аналогичен режиму «Симплексный вызов», см. пункт 3.1 

«Симплексный вызов» настоящего Руководства. 

При поступлении входящего дуплексного вызова от абонента, который 

назначен на кнопку и включен режим автоответа, то вызов будет принят 

аналогично входящему симплексному вызову. Если режим автоответа отключен, 

то кнопка начинает мигать зеленым цветом. Для ответа необходимо нажать 

кнопку. Далее, для продолжения разговора, в зависимости от установленного 

режима «Фиксация кнопки», либо продолжать удерживать кнопку, либо нажать и 

отпустить. Кнопка будет подсвечена зеленым цветом, что свидетельствует о 

начале разговора.  Для окончания разговора повторно нажать кнопку. 

Если вызов поступил от абонента, не назначенного на кнопку, он 

классифицируется как косвенный вызов, раздается вызывной сигнал, начинает 

мигать зеленым кнопка. Для ответа на вызов необходимо нажать кнопку. Для 

окончания вызова необходимо повторно нажать кнопку. 

3.3 Входящие косвенные вызовы 
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Входящие вызовы считаются косвенными, если для вызывающего 

абонента не настроена кнопка прямого вызова.  

Подробно все действия с косвенными вызовами описаны в разделах 

«Симплексная связь» и «Дуплексная связь». 

 

3.4 Режим информирования о пропущенных вызовах 

 

Если в Веб-интерфейсе в разделе «Настройки» секция «Основные» пункт 

меню «Индицировать пропущенные и завершенные вызовы» включен данный 

режим, то при принятых симплексных вызовах, принятых дуплексных вызовах и 

пропущенных дуплексных вызовах, кнопка соответствующего абонента будет 

подсвечена голубым цветом. Время информирования о пропущенных и принятых 

вызовах задается в настройках через Веб-интерфейс. Порядок настройки режима 

информирования о пропущенных вызовах описан в разделе 6.6.1 «Базовые 

настройки» настоящего Руководства.  

 

3.5 Функция «Прослушивание РСТ» 

 

TSPS-01 позволяет прослушать радиостанции, которые были заранее 

определены в Веб-интерфейсе. Подключение производится к шлюзам, через 

которые подключены радиостанции.  

Прием осуществляется нажатием кнопки, если на нее назначена данная 

функция. Кнопка по умолчанию имеет фиксацию, поэтому не требуется 

постоянное удержание. Первое нажатие и отпускание кнопки включает режим 

прослушивания, повторное нажатие и отпускание отключает. Кнопка при 

включенном режиме прослушивания загорается зеленым цветом.  Если в эфире 

радиостанции появится активность, кнопка начинает мигать зеленым цветом. 

Порядок настройки TSPS-01 для стыковки со шлюзами радиостанций 

описан в разделе 6.6.2 «Настройка канала в режиме «Радио» настоящего 

Руководства.  

 

 

 

 

 

Раздел 4 Система аварийного оповещения 

 

file:///D:/Lemz/OrangePi/TSCT-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
file:///D:/Lemz/OrangePi/TSCT-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
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Система Аварийного Оповещения (САО) предназначена для построения 

сети аварийной связи на базе действующей сети оперативной связи с целью 

оповещения в циркулярном режиме аварийно-спасательных команд о 

предпосылке к чрезвычайному происшествию. 

САО позволяет: 

• выступать TSPS-01 в качестве клиента аварийного оповещения - 

принимать сигналы аварийного оповещения в виде голосового 

сообщения; 

• создавать несколько схем аварийного оповещения; 

• передавать каждому абоненту, включенного в схемы оповещения, 

специальный звуковой сигнал аварийного оповещения, 

продолжительность которого может быть изменена настройками в Веб-

интерфейсе; 

• передавать речевую информацию при нажатии кнопки аварийного 

оповещения; 

• выдавать звуковую и речевую информацию для цифрового 

документирования (запись на цифровой магнитофон). 

Включение режима «Инициатор аварийного оповещения» осуществляется 

нажатием кнопки, заранее назначенной в Веб-интерфейсе. Эта кнопка защищена 

от случайного нажатия, и после ее нажатия она мигает розовым цветом, что 

свидетельствует о возможной последующей передаче аварийного оповещения. 

Трансляция начнется, если продолжить удерживать кнопку. Необходимо 

дождаться звукового сигнала начала оповещения, и только после этого можно 

начинать наговаривать сообщение в микрофон. Звуковой сигнал начала 

свидетельствует о том, что все абоненты списка были подключены к оповещению. 

Трансляция идет в реальном времени с записью диктуемого сообщения для 

повторного прослушивания со стороны абонентов (если позволяет ПО абонентов).  

При отпускании кнопки трансляция заканчивается. 

Порядок настройки САО на терминале TSPS-01 описан в разделе 6.8 

«Вкладка «Аварийное оповещение»  настоящего Руководства.  

 

 

 

 

Раздел 5 Подключение TSPS-01 к системе связи и начало работы 

 

file:///D:/Lemz/OrangePi/TSCT-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
file:///D:/Lemz/OrangePi/TSCT-01/Назначение%23_6.5_Вкладка_
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Перед началом эксплуатации необходимо открутить винты крепления 

верхней крышки к подложке. 

Прикрепить подложку к стене с помощью саморезов с дюбелями через 

четыре крепежных отверстия, предварительно просунув кабели в два 

технологических отверстия на боковой поверхности. 

 

 

Рисунок 5. TSPS-01. Крепление подложки к стене 
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Подключить кабель Ethernet с разъемом RJ-45 к соответствующему 

разъему «XF-1» на плате устройства. Подключить кабель от внешнего блока 

питания к разъему «Power», соблюдая полярность. Если используется питание по 

PoE, то подключать дополнительный кабель питания необходимо в том случае, 

если используется схема с дублированным питанием. В противном случае 

дополнительных подключений не требуется.  

 

Рисунок 6. TSPS-01. Подключение внутри устройства 

 

Надеть верхнюю крышку и зафиксировать ее крепежными болтами.  

Устройство готово к работе. 

После подключения к сети Ethernet и подачи питания на устройство 

начнется автоматическая загрузка ПО. Светодиод «Состояние» загорается 

красным цветом, что свидетельствует о подготовке устройства к работе.  

Если все системы устройства исправны, в конце загрузи, с помощью 

системы голосового информирования будет произнесен IP-адрес. После этого 

загорится зеленым светодиод «Состояние» и устройство перейдет в рабочий 

режим. 
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Раздел 6 Веб-интерфейс 

 

6.1 Вход в Веб-интерфейс 
 

Настройка TSPS-01 производится через Веб-интерфейс. Для того, чтобы 

узнать IP-адрес TSPS-01 необходимо либо выключить питание (при 

использовании внешнего источника питания) либо отсоединить кабель Ethernet с 

разъемом RJ-45 от устройства c последующим подключением обратно (при 

использовании PoE). Устройство перезагрузится и на завершающей стадии 

загрузки будет произнесен IP- адрес. 

 Введите IP-адрес в адресную строку браузера и перейдите на страницу 

ввода пароля. Пароль по умолчанию: 12345.  

 
 

 

Рисунок 7. Вход в Веб-интерфейс 
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6.2 Вкладка «Статус». Основная информация  

 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Статус», см. Рисунок 8: 

 

 

Рисунок 8. Вкладка «Статус» 

 

Вкладка «Статус» содержит два раздела: «Информация о терминале» и 

«Информация о сети». 

Раздел Описание 

Информация о терминале: 

 

Имя терминала: 

 

 

Версия ПО: 

 

 

Версия web: 

 

 

Отображается информация о текущем имени 

терминала TSPS-01 

 

Отображается информация о текущей версии 

программного обеспечения 

 

Отображается информация о текущей версии 

Веб-интерфейса 

 

Информация о сети: 

 

Тип подключения: 

 

 

 

 

Отображается системная информация о типе 

подключения к сети (DHCP, Статический IP- 

адрес) 
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Статус подключения: 

 

 

IP адрес: 

 

 

Маска подсети: 

 

 

Шлюз: 

 

 

DNS 1: 

 

 

DNS 2: 

 

 

Основной NTP: 

 

 

Дополнительный NTP: 

 

 

Отображается системная информация о типе 

подключения к сети 

 

Отображается системная информация о текущем 

IP-адресе терминала  TSPS-01 

 

Отображается системная информация о текущей 

маске подсети 

 

Отображается системная информация о текущем 

шлюзе 

 

Отображается системная информация о текущем 

сервере DNS1 

 

Отображается системная информация о текущем 

сервере DNS2 

 

Отображается системная информация об 

основном сервере синхронизации времени 

 

Отображается системная информация о 

дополнительном сервере синхронизации 

времени 
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6.3 Вкладка «Сеть». Основные настройки 

 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Сеть» для смены основных настроек 

сети, см. Рисунок 9:  
 

 

Рисунок 9. Вкладка «Сеть» 

 

Параметры вкладки «Сеть»: 

 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 

«Применить», для отмены - кнопку «Отменить». 

  

Раздел Описание 

Настройка сети: 

 

DHCP: 

 

 

 

Статический IP адрес: 

 

 

Данный тип сетевого соединения позволяет 

автоматически получать IP-адрес TSPS-01 от 

сервера 

 

Позволяет задать IP-адрес, маску подсети, 

шлюз, адрес DNS-сервера вручную 
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6.4 Вкладка «Справочник абонентов». Основные настройки  

 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Справочник абонентов» для 

создания и редактирования справочника абонентов, см. Рисунок 10. 

 

 

 

Рисунок 10. Вкладка «Справочник абонентов» 

 

Раздел Описание 

 

 

 

 

№ п/п: 

 

 

Полное имя: 

 

 

Краткое имя: 

 

 

IP адрес: 

Для добавления записи в список необходимо нажать 

кнопку, после чего в список будет добавлена пустая 

строка, в которую можно вводить данные абонента  

 

Номер записи в списке абонентов, присваивается 

автоматически 

 

Позволяет задать полное имя абонента. 

Максимально 35 символов 

 

Позволяет задать краткое имя абонента. Краткое имя 

будет выводиться на экран при исходящем и 

входящем вызовах. Максимально 14 символов 

Позволяет задать IP-адрес абонента 
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Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку «Применить», 

для отмены - кнопку «Отменить». 

При необходимости, для более удобного поиска абонента в справочнике, 

можно выполнить сортировку по основным полям справочника. Для этого 

необходимо подвести курсор на название столбца и нажать левую кнопку 

«мыши». Произойдет автоматическая сортировка в выбранном столбце. 

Повторное нажатие по названию выполнит обратную сортировку.  

Сортировка выполняется по следующим столбцам: 

• «№ п/п» - сортировка по порядковому номеру; 

• «Полное имя» - сортировка по полному имени; 

• «Краткое имя» - сортировка по краткому имени; 

• «IP адрес» - сортировка по IP-адресу; 

• «Идентификатор» - сортировка по идентификатору абонента. 

 

Сортировка по полю «Полное имя» 
 

 

Рисунок 11. Сортировка 

Идентификатор: 

 

 

Тип устройства: 

 

 

Зоны: 

Позволяет задать идентификатор абонента. 

Идентификатор совпадает с четвертым октетом     

IP-адреса абонента 

Выбирается тип устройства для взаимодействия из 

списка. Тип устройства необходим только для 

аварийного оповещения 

Если устройство поддерживает многозонное 

оповещение, возможные для выбора зоны появятся 

автоматически. Необходимо выбрать нужные зоны.  
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6.5 Вкладка «Назначение кнопок». Основные настройки  

 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Назначение кнопок» для назначения 

на кнопку различной функциональности, см. Рисунок 12. 

 

 

Рисунок 12. Вкладка «Назначение кнопок» 
 

Типы кнопок: Описание 

 

Не назначено: 

 

 

На кнопку не назначено функционала 

 

 

Симплексный 

вызов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кнопку задан симплексный вызов. При 

исходящем вызове подключается только микрофон. 

При входящем вызове подключается только 

громкоговоритель. 

• Тип  - симплексный вызов. 

• Абонент - краткое имя абонента из 

справочника. Выбор производится из 

выпадающего списка. 

• Идентификатор - идентификатор абонента из 

справочника (заполняется автоматически). 

• Параметр - IP-адрес абонента из справочника 

(заполняется автоматически). 

• Фиксация кнопки - при симплексном типе 

вызова всегда включен режим фиксации 

кнопки. Кнопка остается «нажатой» только на 

момент удержания. 

• Автоответ - при симплексном типе вызова 
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всегда включен режим автоответа. Терминал 

автоматически поднимет трубку при 

поступлении входящего вызова, если 

входящий абонент был задан на данную 

кнопку (симплексный или дуплексный вызов). 

  

 

Дуплексный вызов: 

 

 

На кнопку задан дуплексный вызов. При исходящем 

и входящем вызове подключаются микрофон и 

громкоговоритель. 

• Тип - дуплексный вызов. 

• Абонент - краткое имя абонента из 

справочника. Выбор производится из 

выпадающего списка. 

• Идентификатор - идентификатор абонента из 

справочника (заполняется автоматически). 

• Параметр - IP-адрес абонента из справочника 

(заполняется автоматически). 

• Фиксация кнопки - при выборе у кнопки 

включается функция фиксации. При этом 

после нажатия и отпускания кнопки она 

остается «нажатой». Если не выбрано, кнопка 

остается «нажатой» только на момент 

удержания. 

• Автоответ - при выборе на кнопке включается 

режим автоответа. При входящем вызове 

терминал автоматически поднимет трубку при 

поступлении входящего вызова, если 

входящий абонент был задан на данную 

кнопку (симплексный или дуплексный вызов). 

  

 

Инициатор 

аварийного 

оповещения: 

 

 

На кнопку задана функция «Инициатор Аварийного 

оповещения». В этом случае TSPS-01 выступает в 

роли инициатора аварийного оповещения.    

• Тип  - аварийное оповещение. 

• Абонент - список оповещения, в который 

включены абоненты. Список формируется на 
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вкладке «Аварийное оповещение». На кнопку 

можно задать один список. Выбор 

производится из выпадающего списка. 

 

Остальные настройки не заполняются 

 

 

Общий ответ: 

 

 

На кнопку задана функция «Общий ответ». В этом 

случае при нажатии кнопки происходит ответ на 

входящий вызов (используется в основном при 

ответе на входящий косвенный вызов). 

• Тип - общий ответ. 

 

Остальные настройки не заполняются 

 

 

Отбой: 

 

 

На кнопку задана функция «Отбой». В этом случае 

при нажатии кнопки происходит отбой активного 

входящего или исходящего вызова. 

• Тип  - отбой. 

 

Остальные настройки не заполняются 

 

 

Прослушивание 

РСТ: 

 

 

На кнопку задана функция «Прослушивание РСТ». 

В этом случае при нажатии кнопки происходит 

подключение к заданной радиостанции на 

прослушивание. После нажатия кнопки, индикатор 

загорается зеленым цветом, что свидетельствует о 

том, что TSPS-01 находится в режиме постоянного 

приема эфира радиостанции. Повторное нажатие 

отменяет режим постоянного приема.  

Также, после активации режима приема при 

активности в эфире на заданной радиостанции, 

кнопка мигает зеленым цветом.  

• Тип  - прослушивание радиостанции (РСТ). 

• Абонент - выбирается канал, на который 

подключается необходимая радиостанция 



24 
 

 

Для сохранения введенных данных нажать кнопку «Применить», для 

отмены - кнопку «Отменить». 

 

  

(шлюз). Выбор производится из трех 

радиоканалов, которые предварительно 

настраиваются во вкладке «Настройки» - 

секции «Канал 5», «Канал 6», «Канал 7». 

• Идентификатор - идентификатор радиока-

нала: 5 - Канал 5, 6 - Канал 6, 7 - Канал 7 

(заполняется автоматически). 

 

Остальные настройки не заполняются 

 

 

Тангента: 

 

 

На кнопку задана функция «Тангента». Кнопка 

предназначена для передачи сигнала «Тангента 

нажата» на выбранную радиостанцию. 

• Тип - тангента. 

• Абонент - выбирается канал, на который 

подключается необходимая радиостанция 

(шлюз). Выбор производится из трех 

радиоканалов, которые предварительно 

настраиваются во вкладке «Настройки» - 

секции «Канал 5», «Канал 6», «Канал 7». 

• Идентификатор - идентификатор радиока-

нала: 5 - Канал 5, 6 - Канал 6, 7 - Канал 7  

(заполняется автоматически). 

 

Остальные настройки не заполняются 

 

 

Переадресация вызова: 

 

 

Не используется 
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6.6. Вкладка «Настройки». Основные настройки  

6.6.1 Базовые настройки  
 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Настройки» для изменения 

основных настроек TSPS-01.  

 

Рисунок 13. Вкладка «Настройки». Страница 1 

Раздел: Описание 

1. Основные: 

 

Имя терминала: 

 

 

 

Идентификатор: 

 

 

 

 

Количество кнопок 

основного блока: 

 

 

 

Задается имя терминала. Допускаются русские и 

латинские буквы, заглавные и прописные. 

Максимальное количество 25 символов 

 

Идентификатор абонента. В качестве 

идентификатора абонента чаще всего 

используется последний октет IP адреса, 

например: IP адрес 192.168.12.45, 

идентификатор 45.  Можно использовать другой 

1 (не изменяется) 
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Использование блока 

расширения: 

 

Время ожидания ответа 

на исходящий вызов, 

сек.: 

 

Максимальная 

продолжительность 

разговора, сек: 

 

 

Индицировать 

пропущенные и 

завершенные вызовы, сек 

(0 - не индицировать): 

 

 

 

2. Настройка даты и  

времени: 

 

Вручную: 

 

 

 

 

 

 

Авто: 

 

Не используется 

 

 

По истечении заданного времени не отвеченный 

исходящий вызов будет сброшен 

 

 

По истечении заданного времени активные 

соединения будут разорваны. Если установить 

значение «0», то активные соединения никогда 

не будут разрываться автоматически 

 

Входящие дуплексные вызовы, оставшиеся без 

ответа, будут индицироваться на 

соответствующей кнопке фиолетовым цветом. 

Если установить значение «0», пропущенные и 

оставшиеся без ответа вызовы индицироваться 

не будут 

 

Меню позволяет управлять датой и временем  

 

 

Если выбран данный тип управления временем, 

то дата и время устанавливаются вручную. В 

этом случае синхронизация времени не 

осуществляется. Данный режим рекомендуется 

использовать при отсутствии сервера (серверов) 

синхронизации времени 

 

Данный тип управления датой и временем 

рекомендуется использовать, если в системе 

связи присутствует сервер (или сервера) NTP 

синхронизации времени. 

UTC: необходимо выставить региональное 

смещение времени, относительно времени по 

UTC 

Основной сервер: указать IP-адрес 

основного сервера синхронизации времени NTP, 

например: 192.168.12.1 
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Рисунок 14. Вкладка «Настройки». Страница 2 

Дополнительный сервер: указать IP-адрес 

дополнительного сервера синхронизации 

времени NTP, например: 192.168.12.2 

Интервал обновления: указать интервал 

обновления в секундах информации о дате и 

времени с сервера синхронизации времени  

Раздел: Описание 

3. MAIN раздел: 

 

Log Level: 

 

 

 

Log Adress: 

 

 

 

 

Уровень логирования системы. Чем больше 

уровень, тем подробнее логирование. 

Максимальный уровень 13 (по умолчанию 

уровень логирования 3) 

Указывается IP-адрес и порт компьютера (или 

терминала) на который будет выполняться 

логирование в формате Адрес:Порт (по 
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MainInPort: 

 

NetworkIFs: 

умолчанию 0.0.0.0:0 - логирование выполняется 

«на себя») 

 

По умолчанию 37000 

 

Названия интерфейсов (сетевых карт) в системе. 

Названия интерфейсов можно посмотреть, через 

SSH командой   

# ifconfig –a 

(по умолчанию установлен адаптер с именем 

eth0) 

 

4. SNMP раздел: 

 

 

 

AgentAddress: 

 

 

 

 

ReceiverAddresses: 

В разделе указываются параметры компьютеров 

отправляющего и принимающих события по 

протоколу SNMP 

 

Адрес терминала и порт, на котором установлен 

агент, позволяющий отправлять информацию о 

событиях в системе в формате Адрес:Порт 

(по умолчанию адрес агента: 127.0.0.1:37001)  

 

Адрес сервера и порт, на котором установлен 

приемник событий по протоколу SNMP. Если 

приемников событий несколько, то адреса 

указываются через запятую (например: 

192.168.12.1,192.168.12.2,192.168.12.3) 

 

5. Настройка 

каналов: 

 

 

Канал 1: 

 

Соединение (spk):    

 

InDevice: 

 

OutDevice: 

Раздел позволяет настроить аудио каналы для 

сопряжения терминала ТП ARM с разговорными 

приборами и радиошлюзами 

 

Информация об аудиоканале динамика  

 

AUDIO.1 (не редактируется) 

 

Не заполняется 

 

~audio-speaker~Codec_#2 (не редактируется) 
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Канал 2: 

 

Соединение (mic):    

 

InDevice: 

 

OutDevice: 

 

Канал 3: 

 

Соединение (rec):    

 

InDevice: 

 

OutDevice: 

 

 

Информация об аудиоканале микрофона 

 

AUDIO.2 (не редактируется) 

 

~audio-mic~Codec_#1 (не редактируется) 

 

Не заполняется 

 

Информация об аудиоканале записывающего 

устройства 

AUDIO.3 (не редактируется) 

 

Не заполняется 

 

~audio-rec~CODEC_#2 (не редактируется) 

Канал 4: 

 

Соединение (sip): 

 

Capacity: 

 

ReceiverAddress: 

 

 

 

 

URIScheme: 

 

MediaPorts: 

 

                  

MediaAddress: 

Настройка сопряжения по протоколу SIP 

 

SIP.4  (не редактируется) 

 

100 (по умолчанию) 

 

IP-адрес и порт источника SIP-сессий  

(по умолчанию IP-адрес своего терминала и 

порт 5060) 

(например: 192.168.12.45:5060) 

 

sip (по умолчанию) 

 

8000-8999 - Диапазон портов передачи 

медиа  (по умолчанию) 

 

IP-адрес источника RTP сессий. Указывается  

IP-адрес собственного терминала 

(например: 192.168.12.45) 
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Рисунок 15. Вкладка «Настройки». Страница 4 

 

Настройка дополнительных каналов  

ВАЖНО. Каналы с 1 по 4 являются статическими и не могут быть 

удалены. Начиная, с 5-го каналы являются динамическими, и могут 

использоваться по мере необходимости. Если канал не используется, его можно 

удалить из системы с помощью кнопки . Для добавления нового канала 

необходимо использовать кнопку «Добавить канал». При этом канал добавляется 

в конец списка каналов.  

  

Каналы, начиная, с 5-го используются для подключения радиошлюзов и 

разговорных приборов. Причем каждый радиошлюз и каждый разговорный 

прибор подключается на отдельный канал.  

 Если к системе подключается радиошлюз, то в настройках канала в меню 

«Тип» необходимо выбрать «Радио». Если к системе подключается разговорный 

прибор, то в настройках канала в меню «Тип» необходимо выбрать «РП». В 

качестве разговорных приборов могут использоваться: 

• Телефонная трубка; 

• Головная гарнитура; 

• Внешний динамик; 

• Тангента; 

• Настольный микрофон. 
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6.6.2 Настройка канала в режиме «Радио» 

 

 

  

Раздел: Описание 

Канал 5 (и далее):  

 

Тип: 

 

Соединение: 

 

 

LocalAddress: 

 

 

 

 

 

 

Port: 

 

 

 

 

 

RemoteAddress: 

 

 

 

Port: 

 

 

 

 

Радио 

 

RADIO-LIRA.5 - название радиоканала            

(не редактируется) 

 

Задается широковещательный прослушиваемый 

IP. При использовании в составе системы 

задается адрес URI сетевой передачи, 

установленный на шлюзе, к которому 

подключена необходимая радиостанция 

(например: 224.1.12.101) 

 

Задается порт для широковещательного адреса.   

При использовании в составе системы задается 

порт, который указан в URI сетевой передачи на 

шлюзе, к которому подключена необходимая 

радиостанция (например: 31010) 

 

Задается IP-адрес шлюза, к которому 

подключена радиостанция  

(например: 192.168.12.101) 

 

Задается порт сетевой передачи.  При 

использовании шлюза задается порт, указанный 

в URI сетевого приема (например: 30100) 
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6.6.3 Настройка канала в режиме «РП» 

 

  

Раздел: Описание 

Канал 5 (и далее):  

 

   Тип: 

 

Соединение: 

 

 

Location: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП 

 

LIRA.5 - название канала разговорных приборов 

(не редактируется) 

 

Выбирается тип разговорного прибора из 

предложенного списка подключенных 

разговорных приборов 

Варианты выбора РП: 

• Телефонная трубка; 

• Головная гарнитура; 

• Внешний динамик; 

• Тангента; 

• Настольный микрофон. 

 

Место (позиция) разговорного прибора. 

Используется для определения позиции 

однотипных РП (например, при использовании 

двух и более телефонных трубок, каждая трубка 

должна иметь свой уникальный номер позиции 

1, 2, 3 и т.д.). 

Если к TSPS-01 подключено по одному РП 

каждого типа, в меню «Place» необходимо 

выбрать «1».  

Позиция каждого РП определяется с помощью 

позиционного переключателя на разговорном 

приборе.  

Варианты выбора: 1-8 

 



33 
 

 

Рисунок 16. Вкладка «Настройки». Страница 3 

 

Раздел: Описание 

Регистраторы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login:  

 

Password:  

 

timeout in sec:  

 

 

 

 

IP register: 

При наличии регистратора (сервера IP-телефонии) 

терминал может быть зарегистрирован на нем, для 

возможности дальнейшего взаимодействия через 

внешний регистратор. 

Для добавления записи необходимо нажать на  

поле, после чего в конец списка 

будет добавлена строка UACRegister с очередным 

номером 

 

Имя учетной записи на регистраторе 

 

Пароль к учетной записи 

 

Время подтверждения регистрации, задается в 

секундах. Минимальное значение 30 

(рекомендуется не менее 60), максимальное - 3600 

секунд 

 

Указывается IP-адрес или имя хоста SIP-

регистратора 

 

Подписки: 

 

Настройка подписок - получение информации о 

состояниях других терминалов и устройств. 
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6.6.4 Интерфейсы внешнего документирования 

 

 

 

 

 

 

presence:  

 

 

timeout in sec:  

 

 

 

 

resource name: 

 

IP register: 

 

 

Для добавления записи необходимо нажать на 

поле, после чего в конец списка 

будет добавлена строка UACSubscriber с 

очередным номером 

 

Имя подписки  - по умолчанию presence  

(заполняется автоматически) 

 

Время подтверждения подписки, задается в 

секундах. Минимальное значение 30, 

максимальное - 3600 секунд. Заполняется 

автоматически (по умолчанию 3600) 

 

Не заполняется 

 

Указывается IP-адрес терминала или имя хоста, 

информацию о статусе которого необходимо 

получать 

 

Раздел: Описание 

1. Интерфейсы 

внешнего 

документирования: 

 

 

Радиосвязь. 

Адреса 

приемников RTP 

потоков 

 

 

 

 

 

 

Настройка интерфейсов внешнего цифрового 

документирования. Если поля не заполнять, 

цифровое документирование не будет 

осуществляться 

 

Задается IP-адрес и порт сервера цифрового 

документирования (приемника RTP потока) для 

документирования радиоканалов, в формате: 

<Основной IP>:<PORT>  

или 

<Основной IP>:<PORT>,<Резервный 

IP>:<PORT> 

(например: для передачи RTP потока каналов 

радио на приемник RTP потоков с IP 

192.168.12.1 по порту 10020 необходимо задать 
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Для сохранения введенных данных нужно нажать на кнопку 

«Применить», для отмены - кнопку «Отменить». 

 

  

 

 

ГГС. Адреса 

приемников RTP 

потоков 

строку 192.168.12.1:10020) 

 

Задается IP-адрес и порт сервера цифрового 

документирования (приемника RTP потока) для 

документирования ГГС,  в формате: 

<Основной IP>:<PORT>  

или 

<Основной IP>:<PORT>,<Резервный 

IP>:<PORT> 

(например: для передачи RTP потока каналов 

радио на приемник RTP потоков с IP 

192.168.12.1 по порту 10022 необходимо задать 

строку  192.168.12.1:10022) 
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6.7 Вкладка «Мультимедиа». Основные настройки  
 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Мультимедиа» для изменения 

параметров мультимедиа. 

 

 
Рисунок 17. Вкладка «Мультимедиа» 

 

Для сохранения введенных данных нужно нажать на кнопку «Сохранить в 

конфиг». Если любой уровень будет изменен, но кнопку «Сохранить в конфиг» 

Раздел: Описание 

1. Уровни: 

 

Громкость динамика: 

 

Чувствительность микрофона 

 

Громкость динамика трубки: 

 

Чувствительность микрофона трубки: 

 

 

 

 

 

Изменение громкости основного 

динамика 

Изменение чувствительности 

основного микрофона  

Изменение громкости динамика 

внешней телефонной трубки 

Изменение чувствительности 

микрофона внешней телефонной 

трубки 
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не нажать, выставленные уровни сохраняться до перезагрузки устройства. После 

перезагрузки будут выставлены уровни, которые были сохранены в конфиг 

 

6.8 Вкладка «Аварийное оповещение»  

6.8.1 Основные настройки  

 

Выберите в Веб-интерфейсе вкладку «Аварийное оповещение» для 

изменения списков аварийного оповещения. 

Для добавления нового списка необходимо нажать «+» на кнопке , 

после чего добавится очередная группа.  

ID группы добавляется автоматически. Рядом с полем ID группы 

находится поле «Название группы», в котором необходимо внести наименование 

очередной группы, например: Группа 4.  

 

6.8.2 Добавление новой группы 
 

 

Рисунок 18. Добавление новой группы 

 

Для добавления и удаления абонентов в группе необходимо нажать кнопку 

 в нужной группе. Затем отмечая нужных абонентов  или снимая 

выделение , можно добавить или удалить абонентов из группы.  Абоненты 

добавляются из справочника абонентов. 

Если нажать кнопку , то в группе будут отображаться только 

абоненты, включенные в данную группу.  
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Рисунок 19. Вкладка «Аварийное оповещение» 

 

Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку 

«Применить», для отмены - кнопку «Отменить». 

Раздел: Описание 

Группы: 

 

 

 
 
                      Группа 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Остальные группы 

редактируются  аналогично 

Группе 1. 

 

 

Добавление новой группы (списка) оповещения 

 

Редактировать текущую группу оповещения 

 

Свернуть выбор абонентов и отобразить только 

абонентов, включенных в группу 

  

№ п/п - номер по порядку абонента в группе №1 

(не редактируется). 

Полное имя - полное имя абонента из 

справочника абонентов (не редактируется). 

Краткое имя - краткое имя абонента из 

справочника абонентов (не редактируется). 

IP адрес - IP-адрес абонента из справочника 

абонентов (не редактируется); 

ID - идентификатор абонента из справочника 

абонентов (не редактируется). 
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Раздел 7 Использование внешних шлюзов ГГС 

 

TSPS-01 позволяет осуществлять исходящий и входящий вызов с помощью 

внешних шлюзов ГГС. Для этого необходимо в справочнике абонентов задать 

новую строку, в поле «IP адрес» указать IP-адрес внешнего шлюза, а в поле 

«идентификатор» - строку, которая будет отправлена на внешний шлюз в качестве 

идентификатора. Таким образом, на внешний шлюз будет послана строка в 

формате: sip:Параметр@IPадрес.  

Пример настройки вызова через шлюз ГГС изображен на Рисунок 20. В 

качестве примера используется шлюз с IP-адресом 192.168.12.104 и 

идентификатором 10401, где 104 - последний октет IP адреса шлюза, а 01 - номер 

канала на шлюзе. 

 

 

Рисунок 20. Вкладка «Справочник абонентов». Настройка вызова через шлюз 

ГГС 

 

Далее на странице «Назначение кнопок» необходимо назначить на любую 

свободную кнопку исходящий симплексный вызов, и в качестве абонента выбрать 

созданный в справочнике шлюз. 

Пример назначения вызова на шлюз изображен на Рисунок 21. В качестве 

примера вызов настроен на шлюз с IP-адресом 192.168.12.104 и идентификатором 

10401. 

  

sip:Параметр@IPадрес
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Рисунок 21. Назначение вызова на кнопку через шлюз 

 

Для сохранения введенных данных нажать кнопку «Применить», для 

отмены - кнопку «Отменить». 
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Раздел 8 Внешнее документирование 

 

8.1 Цифровое документирование 

 

В TSPS-01 реализовано цифровое документирование на внешнюю 

аппаратуру цифрового документирования через локальную сеть. Причем 

документирование каналов ГГС и каналов Радио осуществляется раздельно. 

Звуковой поток будет отсылаться в протоколе RTP с использованием кодека 

G.711 A-law. Настройка цифрового документирования осуществляется через   

Bеб-интерфейс и описана в разделе 6.6.4 «Интерфейсы внешнего 

документирования» настоящего Руководства. 
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Раздел 9 Контроль TSPS-01 на ТКУ 

 

Если TSPS-01 эксплуатируется в составе системы, имеющей средства 

технического контроля и управления (ТКУ) TSCM-01 и TSCM-02, контроль за 

TSPS-01 осуществляется по протоколу SNMP.  

Все настройки TSPS-01 для отправки информации на ТКУ описаны             

в разделе 6.6.1 «Базовые настройки», вкладка «Настройки», Раздел. «4. SNMP» 

настоящего Руководства.  

Пример результатов контроля состояния TSPS-01 приведен ниже. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Пример результатов контроля 

 

Контролируются следующие функции: 

• Версия ПО: SNMP агент; 

• Версия ПО: основное ПО; 

• Версия ПО: сервер; 

• Статус оператора; 

• Статус системы; 

• Температура процессора; 

• Работоспособность вычислительного модуля TSPS-01. 
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Раздел 10 Логирование 

 

TSPS-01 позволяет записывать все события в лог-файлы, которые можно 

просмотреть и проанализировать сбои.   

Уровень логирования можно выставить в Веб-интерфейсе вкладка 

«Настройки» раздел «3. MAIN раздел», «Log Level» (подробно настройка описана 

в разделе 6.6.1 «Базовые настройки» настоящего Руководства). Уровень 13 

является максимально подробным, однако каталоги с логами будут занимать 

много места.  

Если в разделе «Log Adress» выставлен IP-адрес и порт 0.0.0.0:0, 

логирование будет производиться на локальный компьютер в соответствующие 

каталоги: 

 

/opt/ksrs-terminal/gui/Logs - Каталог логов программы 

/opt/ksrs-terminal/server/Logs - Каталог логов сервера 

/opt/ksrs-terminal/agent/Logs - Каталог логов SNMP агента 

 

Ежедневно, в автоматическом режиме, запускается скрипт очистки        

лог-файлов, который находится в каталоге /opt/ksrs-terminal/scripts/remove_logs.sh. 

В нем можно выставить предел хранения логов (количество дней), после 

достижения которого логи, выходящие за диапазон, будут удалены. Количество 

дней, за которые будут храниться логи, выставляются в строках: 

   

  cd $gui_log && ls -t | tail -n+11 | xargs -i rm -rv '{}' 

  cd $ser_log && ls -t | tail -n+11 | xargs -i rm -rv '{}' 

  cd $agn_log && ls -t | tail -n+11 | xargs -i rm -rv '{}' 

 

Параметр n+11 выставляет предел в формате: количество дней + 1 

(хранение логов за 10 дней). Для изменения предела необходимо вместо 11 

поставить необходимое количество дней + 1. Например, если необходимо хранить 

логии на локальном компьютере 30 дней, вместо 11 в трех местах выставить 31. 

По умолчанию логи хранятся 10 дней. 

Для переноса логов на съемный носитель необходимо подключить в любой 

порт USB флеш-накопитель, предварительно отформатировав его в FAT32. Логи 

будут скопированы на носитель автоматически, как снимок состояния. Никаких 

дополнительных действий не требуется.  

  



44 
 

Принятые сокращения и определения 

 

ГГС Громкоговорящая связь 

КПВ Контроль посылки вызова  

ПО Программное обеспечение 

РП Разговорный прибор 

РСТ Радиостанция 

САО Система аварийного оповещения 

ТКУ Технический контроль и управление 

ТфОП Телефонная сеть общего пользования 

ID Идентификатор 

NTP Сервер синхронизации времени 

 

RTP Протокол для передачи медиа трафика в реальном времени 

(Real-time Transport Protocol) 

SIP  

 

Протокол передачи данных по сети, способ установления и 

завершения пользовательского интернет-сеанса, 

включающего обмен мультимедийным содержимым 

(Session Initiation Protocol) 

SIP URI Схема адресации SIP, используемая для вызова абонента с 

помощью SIP 

SNMP 

 

Стандартный интернет-протокол для управления 

устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 

(Simple Network Management Protocol) 

TSPS Устройство «Терминал связи однокнопочный» 

URI Унифицированный идентификатор ресурса (Uniform 

Resource Identifier) 

UTC Скоординированное всемирное время 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP

